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réserve le droit de ne pas communiquer la composi-
tion exacte de ces matériaux.

PORTE

L'épaisseur totale est de 145 mm, y compris le méca-
nisme de la serrurerie.

L'épaisseur du matériau de blindage est de 75 mm.

PENES

Coté pivots, une barre d'accrochage sur toute la hau-
teur du coffre rend inopérante toute attaque sur les
pivots. Les trois autres cotés sont bloqués par des
pénes de 32 mm de diamétre. Le nombre de pénes dif-
fere selon le modéle du coffre-fort.

SECURITE ET QUALITE

Le coffre-fort Chubbsafes EUROPA est congu pour
répondre aux exigences de la norme Européenne CEN
EN 1143-1.11 a subi avec succes tous les tests en
Classe 0, I, IT, III, IV et V.

Un méme niveau de sécurité et de qualité est mainte-
nu pendant tout le processus de fabrication lequel res-
pecte en méme temps les normes BS (British
Standards), CEN EN (European Norms) et la norme
de qualité ISO 9000.

SERRURES

Le verrouillage du mécanisme de fermeture se fait au
moyen d'une serrure a sept gorges avec clé a double
panneton et d'une serrure a combinaison a 3 ou 4
chiffres.

D'autres solutions sont possibles comme par exemple
les serrures horaires et les serrures a temporisation,

mécaniques ou électroniques.
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