


DIMENSIONSDIMENSIONS

Dimensions extérieures Dimensions intérieures 
Poids 

Modèle Hauteur Largeur Profondeur Hauteur Largeur Profondeur 
Capacité

mm mm mm mm mm mm Kgs Lts 

Micro 40 644 544 566 370 320 320 135 38

Micro 80 723 644 671 450 420 430 195 81

Capacité totale MICRO 40 MICRO 80 

Disquette 3,5” 792 1920

CD Rom / DVD 106 270

Cassettes DAT 4 mm 180 432

Cassettes DAT 8 mm 96 252

Cassettes IBM 3480 52 135

Zip PC 100 drive 174 444

Jaz 1 Gb drive 48 126

Cassettes D.L.T. 54 117

Contenance basée sur les tailles moyennes des supports



RÉSISTANCE AU FEURÉSISTANCE AU FEU

Les Micro 40 et 80 ont obtenu la double homologation UL (norme américaine UL 72/Class 350) et
ECB.S (Norme européenne : EN 1047-1) S 60 Dis. Ces labels sont très exigeants car ils imposent
outre la résistance aux flammes à une température de 1000 °C, une résistance au test de chute d’une
hauteur de 9,1 m.

Ces tests sont effectués en deux étapes avec un contrôle permanent de la température et de
l’hygrométrie à l’intérieur du coffre afin de s’assurer que celles-ci ne dépassent pas respectivement 
51 °C et 85 %.

ETAPE 1 : exposition aux flammes pendant 1 heure et refroidissement naturel.

Les Micro 40 et 80
protègent la mémoire
de votre entreprise du
feu.

Les supports magnétiques
sont extrêmement sensibles.

ETAPE 2 : test de chute



Chubb Safes S.A.
3, rue des Frères Lumière - 94354 Villiers-sur-Marne cedex

Tél. : 01 49 41 20 10 - Fax : 01 49 41 15 15
www.chubbsafes.fr  -  info@chubbsafes.fr

Pour connaître la liste de nos “Agents Conseil Chubb Safes” contacter le 01 49 41 20 10
Notre société poursuit une politique de perfectionnement constant. C’est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier toutes pièces ou caractéristiques reprise sur cette documentation, sans contracter aucune obligation.
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AMÉNAGEMENTSAMÉNAGEMENTS

TABLETTE

• Pour micro 40 :
Ext. 15x315x315

• Pour micro 80 :
Ext. 15x415x415

• Pour micro 120 :
Ext. 17x494x317

TABLETTE
COULISSANTE

• Pour micro 40 :
Ext. 80x228x313

• Pour micro 80 :
Ext. 80x388x413

• Pour micro 120 :
Ext. 50x438x315

TABLETTE
AMÉNAGEABLE
COULISSANTE

• Pour micro 40 :
Ext. 90x286x286

• Pour micro 80 :
Ext. 90x386x386

AMÉNAGEMENT STANDARD

1 étagère fixe pour les deux modèles. 

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

Les aménagements intérieurs sont ajustables tous les 10 mm. 
Dimensions en millimètres : hauteur x largeur x profondeur.



Notre société poursuit une politique de perfectionnement constant. C’est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier toutes pièces ou caractéristiques reprise sur cette documentation, sans contracter aucune obligation.

Distribué par :
“Agent Conseil Chubb Safes”
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AMÉNAGEMENTSAMÉNAGEMENTS

TABLETTE

• Pour micro 40 :
Ext. 15x315x315

• Pour micro 80 :
Ext. 15x415x415

• Pour micro 120 :
Ext. 17x494x317

TABLETTE
COULISSANTE

• Pour micro 40 :
Ext. 80x228x313

• Pour micro 80 :
Ext. 80x388x413

• Pour micro 120 :
Ext. 50x438x315

TABLETTE
AMÉNAGEABLE
COULISSANTE

• Pour micro 40 :
Ext. 90x286x286

• Pour micro 80 :
Ext. 90x386x386

AMÉNAGEMENT STANDARD

1 étagère fixe pour les deux modèles. 

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

Les aménagements intérieurs sont ajustables tous les 10 mm. 
Dimensions en millimètres : hauteur x largeur x profondeur.


